
Компания Бонгар оставляет за собой право изменять характеристики данных 
моделей в любой момент без предварительного уведомления. 
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Оборудование отвечает : 
 
•Нормам качества ЕЭС и   
 ГОССТАНДАРТ 

Электронный пульт управления Е 
 
Применение 
 
• 9 предварительно программируемых программ 
• Цифровая индикация на экране 
• Клавиши мембранные высокой прочности 
• Режим ручной и/или автоматический  
• Запоминание времен 1ой и 2ой скорости 
• Изменение времен без остановки машины 
• Звуковой сигнал по окончании цикла 
• Изменение направления дежи 
 
Спецификации пульта тип Е: 
Ручной режим позволяет протестировать время замеса до ввода программы в память. 
Возможен ввод до 9 программ. 
Автоматический режим позволяет запустить программы. В автоматическом режиме время 
уменьшается и переход с 1ой на 2ую скорость осуществляется автоматически. 
 
Электронный пульт управления ЛСД 
 
Применение 
 
• Электронный пульт управления с мембранными клавишами высокой прочности, большой 
графический экран отображения ЛСД 

• 99 программируемых рецептов 
• Функция оповещения о неполадках 
• Напоминание о чистке, программируемое в зависимости от часов работы  
• Режим ручной и/или автоматический  
• 2 кнопки для упрощенного быстрого выбора 2х любимых рецептов на передней части 
пульта управления   

• Изменение направления дежи на первой скорости 
 

   Примечание :  
Если тестомес оборудован защитной крышкой, то процесс замеса можно начать на 2ой 
скорости. В случае, если тестомес оборудован решеткой, замес на 1ой скорости минимум 
две минуты обязателен.  

Пульт Электронный E Пульт Электронный ЛСД 

ПУЛЬТ ДЛЯ ТЕСТОМЕСОВ СПИРАЛЬНЫХ С ОТКАТНОЙ ДЕЖОЙ  

ПУЛЬТ СПИРАЛЬ А 

Преимущества 
 
 
 
• Работает в ручном или в 
автоматическом режиме 

• Регулировка времени на 1-
ой и 2-ой скорости 

• Оптимизированное 
управление программами 

• С крышкой для избежание 
разбрызгивания и 
возможностью начать 
замешивание со второй 
скорости. 
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Пульт управления Спираль А—Пульт Электронный Е 

1 2

+ +__

1 

3 4 

2 5 

7 6 

8 9 10 

14 

13 

12 

11 

Мембранные клавиши 
 
 
Отображение времени 1ой 
скорости 
 
Увеличение времени для 
1ой скорости 
 
Уменьшение времени для 
1ой скорости 
 
Отображение времени 2ой 
скорости 
 
Увеличение времени для 
2ой скорости 
 
Уменьшение времени для 
2ой скорости 
 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

3 

Отображение выбранной 
программы 
 
Выбор программ с 
помощью 
светоизлучающего диода 
 
Функционирование 
автоматическое / вручную 
с помощью светоизлуч. 
диода  
Функция инверсии дежи  
 
 
Включение цикла  
 
 

Остановка цикла 
 
Кнопка аварийной 
остановки 
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Пульт управления Спираль А—Пульт Электронный ЛСД 

1 

3 

4 

2 

5 7 6 8 9 10 

13 

12 

11 

Кнопка аварийной 
остановки 
 
Первостепенная 
программа  №1 
 
Первостепенная 
программа  №2 
 
Функция инверсии дежи  
 
 
Последняя 
зарегистрированная 
программа 
 

Различные функции в 
зависимости от 
отображаемого на экране 
 
 

Функция идентичная № 6 
 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

3 

Функция идентичная № 6 
 
 
 
Функция идентичная № 6 
 
 

Выбор заданной 
программы 
Функция инверсии дежи  
 
 

Цикл ручной либо 
автоматический 
 
Остановка цикла 
 
 

Запуск цикла 
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